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История создания
• Новый манипулятор VPL 100 создан совместными усилиями специалистов завода Лесхозмаш и при 

участии эксплуатирующих организаций.

• Новый гидроманипулятор VPL 100 – это продукт нового поколения, он объединил в себе все самое 
лучшее, что есть в манипуляторах отечественного и импортного производства.



• VPL 100 проектировался с учетом пожеланий конечных потребителей, эксплуатирующих 
манипуляторы в России в «боевых» условиях.

• Проектированию уделялось особое внимание, как важнейшему этапу при создании нового 
качественного продукта. 

• При проектировании использовались современные программы - Autodesk Inventor

Проектирование

красный - критическое напряжение

синий -область без нагрузки
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Производство
• Все этапы работы по производству VPL 100 выполняются на Великолукском заводе Лесхозмаш.

• При производстве VPL 100 был изучен опыт производства манипуляторов МУГ, что в совокупности с 
накопленными на заводе Лесхозмаш знаниями позволило создать надежную, производительную и 
эргономичную установку.



Ресурсные Испытания
• Все новые манипуляторы VPL 100 проходят ресурсные испытания.
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Опытная эксплуатация
• Партия манипуляторов VPL 100 была отправлена в различные регионы страны, где прошла опытную 

эксплуатацию в условиях лесозаготовки.



Результат
• По итогам опытной эксплуатации была проведена доработка и началась подготовка к запуску 

серийного производства манипулятора VPL 100
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Преимущества
• При изготовлении манипуляторов VPL применены современные высокопрочные стали российского 

производства S500 , имеющая характеристики, соответствующие лучшим маркам европейской стали.

• Система лазерной резки и гибки металла Bystronic BySprint Fiber (Швейцария) дает возможность 
производить раскрой листового металла с высокой степенью точности и ровной кромкой.

• Оси закалены токами высокой частоты на глубину до 2-х мм.



Конструктивные особенности
• В сравнении с другими производителями манипуляторов, вал механизма поворота колонны(стойки) 

смонтирован на подшипниках качения, а не на подшипниках скольжения(лента), что значительно 
превышает срок службы данного узла.

подшипники
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Конструктивные особенности
• Во всех шарнирных соединениях установлены подшипники скольжения с перфорированной 

бронзовой поверхностью трения для лучшего распределения смазки и удобства обслуживания.



Конструктивные особенности
• Все РВД защищены спиралями от стирания и от внешних негативных воздействий.

• Гидроманипуляторы VPL комплектуются электрическим пультом управления электрооборудованием с 
цифровым счетчиком наработки времени, кнопкой аварийного отключения и предупреждающим 
сигналом.
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Конструктивные особенности
• Возможна комплектация двухконтурной системой управления, которая обеспечивает более плавное 

управление и дает возможность оператору уверенно совмещать несколько операций, а, следовательно, 
существенно сократить время погрузочно-разгрузочных работах и повысить производительность труда.



Технические характеристики манипуляторов
Наименование параметра VPL 100-76 VPL 100-86

Момент грузовой, т·м, не менее 10,0 10,0

Угол поворота в горизонтальной плоскости, градус, не менее 410 ± 10 410 ± 10

Момент поворота в горизонтальной плоскости, кН·м, (кг·м), не менее 20 (2040) 20 (2040)

Количество секций удлинителей, шт. 1 2

Масса конструктивная в базовой комплектации (без рабочего органа, ротатора, подвески 

и элементов их присоединения, рабочей жидкости и смазочных материалов), кг, не более
2230 ± 50 2300 ± 50 

Наибольший вылет, м, не менее 7,6 8,6

Грузоподъёмность (без грейфера) на максимальном вылете, кг, не менее 1335 1150

Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:

− длина

− ширина

− высота

5080 ± 50

2500 ± 50

2500 ± 50

5080 ± 50

2430 ± 50

2500 ± 50

Давление срабатывания предохранительных клапанов напорных секций распределителей, 

бар:

– управления работы стреловым оборудованием;

– управления работы аутригерами

220±0.5

135±0.5

220±0.5

135±0.5

Рекомендуемый объём маслобака, л, не менее 150

Рекомендуемая производительность насоса, л/мин, не более 80
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