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Описание Прицепы

КОМПЛЕКС ПОЖАРОТУШЕНИЯ:
Станция пожаротушения контейнерного типа состоит из 3х основных частей:

· - трейлер с пожарным насосом высокой производительности,

· - трейлер с высокопроизводительным гидромонитором

· - трейлер для хранения, транспортирования и прокладки рукавов (любого существующего диаметра)

Буксировка комплекса с помощью установленного буксировочного устройства прицепов, которое адаптировано под буксировку грузовым автомобилем Урал, КАМАЗ, IVECO и др. в соответствии с Техническим регламентом "О безопасности транспортных средств" и ФЗ №123-ФЗ

Гидромонитор установлен на отдельном прицепе. На платформе прицепа установлен комбинированный узел смешения пенообразователя (вакуумный насос) или система Fire Dos. Изготовление из нержавеющей стали или другого материала, не коррозирующего от морской воды. Процентное соотношение в системе пеносмешения Fire Dos 3%. Количество входных напорных патрубков (диаметр DN 150) 6 шт.

Опорная платформа заполняется от любой авто цистерны объемом не менее 2,5 м³. С дренажем в нижней точке днища емкости.

Крепление опорной платформы с помощью 4 аутригеров.

Прицеп для хранения напорных рукавов имеет возможность прокладывания 6-и рукавных линий на ходу при скорости не более 10 км.

 

Для оформления подробного предложения с параметрами просим отправить к нам заявку либо обратиться в нашу компанию по контактным телефонам.

